
Le design compact et le scan de hautes perfor-
mances optimisent la productivité sur le terrain

Leica HDS6000: la nouvelle référence en matière 
de scanners laser à mesure de phase
Le Leica HDS6000, scanner de nouvelle génération,

réduit sensiblement les coûts sur le terrain et augmente

la qualité des données "phase" pour de nombreux types

de levers de sites en l'état et de chantier dans le cadre

desquels les utilisateurs souhaitent profiter des avan-

tages du scan laser "phase" à très haute vitesse.

Jusqu'à 500 000 points par seconde
Le Leica HDS6000 affiche les plus hauts débits scan pour

les levers de sites en l'état de haute précision, ce qui en fait

l'outil idéal quand les fenêtres de temps sont très courtes.

Très grande portabilité et haute efficacité 
sur le terrain
Intégrant scanner, support de stockage, commande et

batteries, le Leica HDS6000 est facile à installer et à

transporter. Il permet ainsi une exécution rapide du pro-

jet. En plus, sa plage accrue (jusqu'à 79 m pour un pou-

voir réfléchissant de surface de 90%), sa précision amé-

liorée et l'intégration d'un biaxial réduisent le nombre de

mises en station et de cibles en raccourcissant encore

plus le temps passé sur le terrain.

Fonctions de commande et d'assemblage 
scan flexibles
Les utilisateurs ont le choix entre trois modes de com-

mande. Un panneau tactile latéral permet une comman-

de simple. Un PDA optionnel sans fil autorise une com-

mande “sans contact" et une inspection visuelle d'images

scan jpeg. Pour disposer d'un ensemble complet d'outils

de visualisation 3D, de mesure scan et d'une assurance

qualité (AQ) rigoureuse, les utilisateurs peuvent choisir 

la commande par PC portable avec Leica Cyclone™ SCAN,

le logiciel de commande de scanner le plus répandu et

polyvalent. En vue d'un regroupement précis de scans, 

le programme Leica Cyclone REGISTER propose des

méthodes d'assemblage au moyen de cibles scan ou 

de type "nuage sur nuage", sans cibles.

Voir aussi 

la brochure

HDS6000!
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Leica HDS6000
Caractéristiques techniques

Cyclone SCAN

Densité scan à cinq (5) préréglages
Filtres scan: plage, intensité1

Commande de vitesse scan (par défaut ou bas)
Commande de puissance laser (normal ou bas/approche)
Sélection de zones par rectangle tracé ou préréglages1

Grille à longitude/latitude configurable 
Plage pré-scan
Gestion de script pour autoséquencement de scans1

Visualisation d'emplacements de scanner et de champ visuel
Niveau de détails (LOD) pour visualisation rapide
Revérification automatique (réacquisition) de cibles1

Identification de cible
Cheminement1; rapports cheminement et relèvement
Mise en station terrain - Visée arrière connue; Gisement connu1

Saisie directe de coordonnées/station1

Capteur biaxial On/Off  
Implantation et point ID
Entrée de hauteurs de cible et d'instrument  
Support d'images numériques externes  
Tour (fly-around), pan & zoom, rotation de nuages,
maillages, modèles en 3D  
Visualisation de nuages de points avec mappage d'intensité
ou de couleurs vraies 
Pointé-scan QuickScan pour définir le champ visuel Hz1

Contrôles de qualité d'ajustement utilisateur 
Mesure & dimension: dist. en pente, ∆X, ∆Y, ∆Z
Création, gestion d'annotations et de couches
Enregistrement/restauration de vues; enregistrement
d'images écran; annulation/restauration

Commande par panneau tactile intégré

Champ visuel vertical, horizontal
Densité scan: 5 niveaux
Capteur biaxial On/Off
Réglage de puissance laser pour mode normal ou approche

Commande par PDA

Champ visuel vertical, horizontal
Densité scan: 5 niveaux
Capteur biaxial On/Off
Réglage de puissance laser pour mode normal ou approche
Affichage de vignette jpeg d'image scan

Formats d'importation directe

Format base de données objet IMP natif Cyclone, données de
point ASCII Cyclone Object (XYZ, SVY, PTS, PTX, TXT);
Format Leica X-Function DBX, LandXML, ZFS, ZFC, 3DD

Formats d'exportation directe

Données de point ASCII (XYZ, SVY, PTS, PTX, TXT);
Format Leica X-Function DBX, LandXML, PTZ

Formats d'exportation indirecte

AutoCAD (via plug-in COE pour AutoCAD)
MicroStation (via plug-in COE pour MicroStation)
PDS (via MicroStation, plug-in COE pour MicroStation)
AutoPLANT (via AutoCAD, plug-in COE pour MicroStation)

Informations de commande

Contacter Leica Geosystems ou des représentations agréées

Sous réserve de modifications. Toutes les indications de précision ± cor-
respondent à un sigma sauf mention contraire
1 SmartScan Technology™

∆ Les prérequis pour les opérations de modélisation sont différents. 
Voir la fiche technique de Cyclone.

* Dans la plage 1 à 50 m, un sigma

** Un sigma: en fonction de la méthode de modélisation de surfaces

*** Ajustement algorithmique pour cibles HDS planes grises et blanches

Classe laser 3R selon
IEC 60825-1, EN 60825-1

La marque Bluetooth® et les logos correspondants sont la propriété 
de Bluetooth SIG, Inc. Toute exploitation de ces marques par Leica
Geosystems AG s'effectue sous licence. Windows est une marque déposée
de Microsoft Corporation. Les autres marques et désignations commer-
ciales appartiennent aux détenteurs respectifs.

Illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles. 
Sous réserve de modifications. Imprimé en Suisse – Copyright Leica
Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse 2007. 
758950fr – III.07 – RDV

Capacité de
stockage(intégrée) 60 Go, min

Communication DHCP client/serveur; Ethernet ou Bluetooth

Indicateurs d'état Affichage alphanumérique à 4 lignes pour
l'état du laser, l'alimentation et l'état du
système, 1 LED pour l'état du laser

Indicateur Bulle externe; lecture numérique sur 
de niveau panneau tactile ou via portable

Electricité

Alimentation 24 V CC; 90 - 260 V CA 

Consommation 50 W

Type de batterie Intégrée: Li-ion

Externe: acide de plomb hermétique

Autonomie Interne: 1,5 h en général 

Externe: 4 h en général 

Indicateurs d'état LED signalant l'état de charge et les
d'alimentation niveaux de capacité 

Environnement

Temp. d'utilisation 0 °C à +40 °C

Temp. de stockage -20 °C à +50 °C

Luminosité Entièrement opérationnel dans toutes les
conditions, de l'ensoleillement à l'obscu-
rité complète

Humidité Sans condensation 

Données physiques

Scanner
Dimensions 190 mm x 244 mm x 351,5 mm
(PxLxH) 7,5” x 11,5” x 13,8"
Poids 14 kg, nominal (avec batterie interne)

Batterie (externe)

Dimensions 240 mm x 260 mm x 300 mm
(PxLxH) 9,5” x 10” x 12"
Poids 16 kg, nominal

Alimentation CA

Dimensions 240 mm x 127 mm x 152 mm
(PxLxH) 9,5” x 5” x 6"
Poids 2,5 kg, nominal

Accessoires standard

Coffret pour scanner et accessoires
Batterie intégrée rechargeable additionnelle
Câble de recharge/alimentation, câble Ethernet, câble A/C
Chargeur de batterie / alimentation A/C
Support de charge pour batterie interne
Logiciel Cyclone™ SCAN
Kit de nettoyage

Options matérielles

PC portable, Tablet PC ou PDA
Cibles scan HDS6000 et accessoires
Contrat de maintenance pour Leica HDS6000
Extension de garantie pour Leica HDS6000
Embase (Leica Professional)
Trépied (Leica Professional)
Batterie externe

PC portable pour les scans ∆

Elément Exigé (au minimum)

Processeur 1,7 GHz Pentium M ou similaire

RAM 1 024 Mo de SDRAM

Carte réseau Ethernet

Ecran SXGA+ (RAM vidéo de 64 Mo ou plus rec.)

Système Windows XP Professionnel 
d'exploitation (SP1 ou postérieur); 

Windows 2000 (SP3 ou postérieur avec
correctifs de sécurité à jour)

PDA pour scan (rec.)

HP iPAQ Pocket PC Series

Windows Mobile 5.0 pour PDA; application iPAQ sans fil;
technologie Bluetooth sans fil

Général 

Type d'instrument Scanner laser compact à très haute
vitesse, à mesure de phase, avec détec-
tion biaxiale, précision de qualité géo-
mètre et champ visuel intégral

Interface Panneau tactile intégré ou ordinateur 
utilisateur portable, ou Tablet PC, ou PDA

Entraînement 
du scanner Servo-moteur

Stockage Disque dur interne

Caméra Pas de caméra intégrée; Cyclone SCAN
prend en charge des caméras externes

Performances

Précision d'une mesure simple

Position* 6 mm, plage 1 m à 25 m;
plage 10 mm à 50 m

Distance* m4 mm avec albédo de 90% jusqu'à 25 m;
m5 mm avec albédo de 18% jusqu'à 25 m
m5 mm avec albédo de 90% jusqu'à 50 m;
m6 mm avec albédo de 18% jusqu'à 50 m

Angle (Hz/V) 125 µrad/125 µrad, un sigma

Précision**/bruit 2 mm à 25 m; 4 mm à 50 m 
de surface pour un albédo de 90%, un sigma;
modélisée 3 mm à 25 m; 7 mm à 50 m, 

pour un albédo de 18%, un sigma

Acquisition
de cible*** 2 mm d'écart-type

Capteur biaxial On/Off; résolution de 3,6"

Surveillance 
de l'intégrité Autocontrôle au démarrage; Contrôles
des données optionnels avec Cyclone SCAN

Scanner laser

Type Décalage de base

Classe laser 3R (IEC 60825-1)

Portée Intervalle d'ambiguïté de 79 m; 79 m avec
albédo de 90%; 50 m avec albédo de 18%

Débit scan Jusqu'à 500000 points/s, fréquence ins-
tantanée maximale; durée moyenne: voir
“Tableau de sélectionnabilité" ci-dessous

Résolution des scans

Taille du point laser 3 mm à la sortie (d'après la définition 
de Gauss) + divergence de 0,22 mrad; 
8 mm à 25 m; 14mm à 50 m 

Sélectionnabilité 5 espacements préréglés selon tableau 
Pts/360° Durée scan

(vert., horiz.) (dôme complet)
Prévisualisation 1 250 25 s

Moyen (4x) 5 000 1 min 40 s
Haut (8x) 10 000 3 min 22 s

Très haut (16x) 20 000 6 min 44 s
Ultra haut (32x) 40 000 26 min 40 s

Espacement de points A 10 m A 50 m

Prévisualisation 50,6x50,6 mm 250x250 mm
Moyen (4x) 12,6x12,6 mm 62x62 mm

Haut (8x) 6,3x6,3 mm 31,4x31,4 mm
Très haut (16x) 3,1x3,1 mm 15,8x15,8 mm
Ultra haut (32x) 1,6x1,6 mm 7,9x7,9 mm

Champ visuel (par scan)

Horizontal 360° (maximum)

Vertical 310° (maximum)

Pointé/Visée Visée optique horizontale avec 
la fonction QuickScan™

Optique scan Miroir à rotation verticale sur une base à
rotation horizontale; protégé par un écran

Moteurs scan Entraînement direct, sans brosse; 
propriétaire

Transmission Tourelle rotative intégrée ou externe sur 
mécanique base non rotative

Transfert Ethernet ou USB 2.0 (deux ports)




