
Leica Zeno GG03
アップグレード可能な 
GNSS/GIS SmartAntenna

nn GLONASSnオプションは障害のある位置での衛星信号の捕捉を改善
nn L2nオプションはnRTKnまたは後処理データをセンチメートルの精度で提供
nn 高精度で電波干渉に強い計測エンジンは、すべての可視衛星を捕捉する殆どの環境において精度と
信頼性の高い結果を提供n

アップグレードが可能な正確で信頼性の高い GNSS テクノロジー
LeicanZenonGG03nはすべてのレンジへアップグレード可
能です；nL1nのみのnDGPSnアンテナから高精度のnL1/L2n
GNSSnアンテナまで対応します。n長年の知識と経験から開
発されたnGG03nは、高いパフォーマンスで最高の信頼を
お届けするnGNSSnSmartAntennanです。

nn IP68nに準拠したnGG03nは最もタフな現場に耐え、同時にコンパクトで人間工学に基づいた筺体を実現
nn –40℃n~n+65℃nの厳しい温度環境にも対応
nn 簡単な交換、終日の連続使用が可能なバッテリー

現場のニーズに対応
過酷な作業環境に対応nn–n
耐久性に優れ、軽量、ケーブルレス

nn LeicanZenonField、LeicanMobileMatriXnでデータ収集
nn LeicanZenon5、Zenon10、Zenon15、LeicanCS25nなど、ライカジオシステムズ製のさまざまなハンドヘルド
とタブレットコンピュータに対応
nn LeicanZenonConnectnでカスタムアプリケーションの組込みが可能

汎用性を追求
ワークフローや予算に合ったフィールドコンピュータ、フィ
ールドソフトウェア、セットアップ方法（ポール/バックパック
方式）を選択してください。
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製品仕様

Leica Zeno GG03

1nn計測精度と信頼性は、利用可能な衛星数、基準局への幾何学的距離、マルチパスの影響、電離層の状況など、さまざまな要因により異なります
2n環境条件、マルチパス、開空度、衛星配置、捕捉衛星数により異なります
3nWAASnは北米、EGNOSnは欧州、MSASnは日本のみで有効です
4nISO9022-10-8、nISO9022-11-special、nMIL-STD-810FnMethodn502.4-II、MIL-STD-810Fnmethodn501.4-IIn準拠
5nISO9022-13-6、nISO9022-12-04、nMIL-STD-810FnMethodn507.4-In準拠
6n気温やバッテリー寿命、使用方法等により異なりますn

GNSS テクノロジー

チャンネル 120nチャンネル
L1nのみ、nオプション：nL1/L2
GPS、nオプション：nGLONASS

衛星信号の捕捉 GPS:nnL1、nL2、nL2Cn（Cn/nA、nP、nCコード)
GLONASS:nnL1、nL2n（Cn/nA、nPnナローコード)n
BeiDou:nB1
Galileo:nE1

リアルタイムと後処理 リアルタイム補正と後処理をサポート、位置精度を向上

出力データ形式 ZenonConnectn経由nNMEA-0183n(GGA、nVTG、nGLL、nGSA、nZDA、nGSV、nRMC、nGST、nGRS)

座標更新レートn 1nHzn（１秒）、nオプション：n5nHzn（0.2秒）

後処理精度n 基線モードnL1n位相：n10nmmn+n2nppmnRMS1

リアルタイム水平精度n(SBASnまたは外部ソース)n SBASn（L1nのみ）n<n0.9nm1

DGNSSn（L1nのみ）n<n40ncm1

RTKn(L1/L2)n<n1ncmn+n2nppm1

リアルタイム高さ精度n RTKn(L1/L2)n<n2ncmn+n2nppm1

リアルタイムデータ形式n RTCMn2.x、nRTCMn3.0、nRTCMn3.1、nLeica、nCMR、nCMR+

リアルタイム SBASn(WAAS,nEGNOS,nMSAS)3

初期化時間 標準n6n秒2

GG03 SmartAntenna

ユーザーインターフェイス オンn/nオフキーn
ステータスインジケータn(LED):nn衛星捕捉、nBluetooth®n通信およびバッテリー電源

通信ポート Bluetooth®n2.0nクラスn2nおよびnUSBn/n電源ポートを備えた密封・保護n8nピンnLemonコネクター

フィールドコントローラーとの接続 Bluetooth®n経由またはnnGEV162nRS232nケーブルでの接続

電源管理

着脱式バッテリー GEB212n(7.4nVn/n2600nmAhnリチウムイオン、充電式）

充電時間 標準充電時間：n2時間n（GKL211nを使用した場合）

電源 定格n12nVnDC
電圧範囲n10.5n–n28nVnDC

稼働時間 10n時間n（GNSSnのみ）6,n8n時間n（RTK）6

外形

重量 0.8nkgn（バッテリーを含む）
2.6nkgn（LeicanCS10n3.5GnGIS、nポール、バッテリーを含む）
2.3nkgn（LeicanZenon5、nポール、バッテリーを含む）

環境性能 IP68:nn防水・防塵
水深n1nmnまでの一時的な浸水
風雨と塵から保護

温度4 動作温度：n–40n°Cn～n+65n°C
保管温度：n–40n°Cn～n+80n°C

湿度 100%、n結露なし5

落下 2nmnのポール上に設置した状態でのハードコートへの転倒に耐えることができるn
1nmnの高さからハードコートへの落下に耐えることができる

振動 ISO9022-26-08n

アクセサリーとオプション
アクセサリー •n外部バッテリー充電器

•nバックパックキット
•n専用収納ケース
•n2nmnポール

（オプション）フィールドn/nオフィスソフトウェア •nLeicanZenonField
•nLeicanMobileMatriX
•nLeicanZenonConnect
•nLeicanZenonOfficenおよびnLeicanZenonOfficenonnArcGIS

（オプション）フィールドコンピュータ •nLeicanZenon5
•nLeicanCS25nタブレットコンピュータ
•nLeicanZenon10、nZenon15nGNSS/GISnハンドヘルド
•nLeicanCS10nGISnおよびnCS15nGISnフィールドコントローラー
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