
Leica Digisystem xf
Inteligentne wykrywacze prze-
wodów i generatory sygnału 



Leica Digisystem xf 
Wykrywanie instalacji podziemnych staje się 
 łatwiejsze i bezpieczniejsze 

Każdego roku pracownicy terenowi ulegają wypadkom z powodu przypadkowego kontaktu z instalacjami podziemnymi, 
np. przewodami elektrycznymi, lub gazowymi. Pozyskanie dokładnych informacji o położeniu podziemnych instalacji 
zawsze było istotne w celu ochrony pracowników i sprzętu podczas wykopów i pomiarów. 

Dzięki najnowocześniejszym wykrywaczom i generatorom sygnału 
z serii Leica DigiCat xf, użytkownicy mogą wykrywać instalacje 
podziemne szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wykrywa-
cze z serii Leica DigiCat xf zostały zaprojektowane z myślą o 
śledzeniu długich przewodów. Możliwość śledzenia sygnałów o 
niskich częstotliwościach zapewnia szerszy zakres wykrywania, a 
także możliwość lokalizowania przewodów kanalizacyjnych.

Wykrywacze Leica Geosystems DigiCat sprawiają, że wykrywanie 
podziemnych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, rur 
kanalizacyjnych czy śledzenie sond do wizualnej kontroli instalacji 
podziemnych jest łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż kiedy-
kolwiek wcześniej. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w terenie 
przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy.

Użytkownicy wykrywaczy z serii Leica Digisystem 
xf to: 

 � Geodeci 
 � Monterzy instalacji podziemnych 
 � Firmy d/s napraw i konserwacji
 � Firmy gazowe i energetyczne
 � Firmy układające rurociągi
 � Specjaliści d/s kontroli instalacji podziemnych

Seria Leica DigiCat xf składa się z:
 � Wykrywaczy DigiCat 500i/550i xf, 600i/650i xf  
& 750i xf

 � Generatorów sygnału Digitex 100t xf & 300t xf
 � Oprogramowania LOGiCAT
 � Przewodu lokalizującego Digitrace oraz 
 dodatkowych akcesoriów

Jak działa wykrywacz Leica DigiCat?
Leica DigiCat xf lokalizuje instalacje przez odbiór 
sygnałów elektromagnetycznych wypromieniowywa-
nych przez instalacje podziemne. 

Inteligentne oprogramowanie przetwarza dane 
sygnału i informuje operatora za pomocą sygnałów 
dźwiękowych i wizualnych o położeniu i kierunku 
przebiegu instalacji podziemnej. Nowa seria wykry-
waczy oferuje dodatkowe częstotliwości pracy –  
512 Hz oraz 640 Hz, które ułatwiają śledzenie  
długich przewodów i systemów do  wizualnej  
kontroli przewodów.



 � Najnowocześniejsza technologia 
Cyfrowego Przetwarzania Sygnału 
(DSP) 

 � Automatyczne sterowanie – sprawia, 
że DigiCat jest łatwy w obsłudze, 
wymaga minimalnego doświadczenia 
ze strony użytkownika 

 � Tryb Lock – DigiCat wznawia pracę w 
ostatnim ustawionym trybie pracy 
ułatwiając śledzenie i pomiary 

Wykrywacze DigiCat xf zostały wyposażone w wiele trybów pracy dając użytkownikowi pełną kontrolę nad sytuacją.

 � Funkcja "Strefa zagrożenia" umożli-
wia wykrywanie płytko zakopanych 
przewodów pod napięciem, tryby 8  
i 33 kHz, automatyczny, 512 Hz,  
640 Hz  

 � Funkcja do testowania sprzętu i 
oprogramowania – umożliwia 
sprawdzenie wykrywacza DigiCat 
przed rozpoczęciem pracy 

 � Ekran LCD z wbudowanym czujni-
kiem światła automatycznie włącza 
podświetlenie podczas prac w 
ciemnościach 

 � Duża wytrzymałość i mała waga, 
zaprojektowany do pracy w ciężkich 
warunkach terenowych 

 � Wskaźnik przeglądu serwisowego 
ułatwia planowanie przeglądów – po 
12 miesiącach zostanie wyświetlona 
ikona klucza

Zalety Leica DigiCat xf:

Tryb Automatyczny 
Automatycznie wykrywa sygnały elektryczne lub 
radiowe, pomaga potwierdzić istnienie instalacji 
natychmiast po rozpoczęciu pracy, co ułatwia i 
przyśpiesza wykrywanie przewodów.

Tryb Radiowy 
Śledzi sygnały pochodzące od odległych 
nadajników radiowych. Sygnały te penetrują 
grunt i są odbijane przez zakopane instalacje 
przewodzące sygnały. 

Tryb Power 
Wykrywa sygnały wysyłane przez kable będące 
pod napięciem, które stanowią największe 
zagrożenie podczas wykopów.

Tryb Generatora 
Wykrywa specjalny sygnał generowany przez 
generator Digitex. Sygnał ten jest wzbudzany  
w podziemnych metalowych przewodach.

512 Hz oraz 640 Hz 
Umożliwia śledzenie długich przewodów 

8 kHz  
Śledzenie średniego zasięgu 

33 kHz 
Standardowa częstotliwość wykrywania, 
używana do codziennej pracy w terenie

Auto
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Leica DigiCat xf
Dokładnie wykrywają instalacje podziemne  
i ułatwiają omijanie przewodów 

Czujnik światła 
(automatycznie włącza 
podświetlenie ekranu)

Graficzny wskaźnik  
siły sygnału

Wyświetlanie 
odczytów (np. 
pomiaru głębokości) 

Wybór trybu  
wykrywania

Przycisk pomiaru 
głębokości i wejścia  
do menu

Czytelny ekran LCD

Przycisk włączania / 
wyłączania

Komora baterii

Wytrzymała obudowa

Wymienna stopka

Leica DigiCat 500i xf 
Cechy
Tryb Lock
DigiCat wznawia pracę w ostatnim ustawionym trybie pracy ułatwiając śledzenie i pomiary.

Strefa zagrożenia
Zakopane płytko pod powierzchnią przewody stanowią duże zagrożenie dla pracowników terenowych. Funkcja "Strefa zagrożenia" dodatkowo ostrzega 
użytkownika, gdy ten znajdzie się w pobliżu zakopanego przewodu.

Maksymalny odczyt
Pomaga szybko i dokładnie zlokalizować przewód wyświetlając najwyższy odczyt sygnału przez krótki okres czasu. Czas wyświetlania maksymalnego 
odczytu może zostać ustawiony w zakresie od 0 do 5 sekund. 

Wskaźnik siły sygnału
Ułatwia śledzenie konkretnego przewodu biegnącego pośród wielu przewodów, po podłączeniu generatora sygnału Digitex. Cyfrowy wyświetlacz wskaże 
najwyższą wartość odczytu sprawiając, że użytkownik będzie śledzić przewód będący obiektem zainteresowania. Wskaźnik sygnału może być 
 wykorzystywany do śledzenia standardowej sondy Digimouse, wskaże najwyższą wartość odczytu, gdy instrument znajdzie się nad sondą.



Leica DigiCat 600i xf – Dodatkowe funkcje
Zapis danych
Wykrywacz DigiCat 600i xf zapisuje informacje pozyskiwane podczas pracy. Informacje są zapisywane co sekundę 
po przeprowadzeniu procedury kontrolnej, podczas uruchamiania instrumentu. Dane są zapisywane w pamięci 
wykrywacza i mogą zostać przesłane przez Bluetooth® do komputera, tabletu lub telefonu celem przeprowadzenia 
analizy. Zapis danych może odbywać się przez 80 godzin pracy urządzenia. 

Oprogramowanie LOGiCAT
Umożliwia skopiowanie zapisanych rekordów danych, które pokażą wykorzystanie wykrywacza. Łatwo skopiuj 
wszystkie rekordy, lub posortuj je według daty.  

Łączność Bluetooth® 
DigiCat 600i xf posiada funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth®. Funkcja ta umożliwia współpracę z 
urządzeniami do kartografii mobilnej, które rejestrują dane pomiarowe oraz bezprzewodowe przesyłanie danych 
przez Bluetooth®.

OpcjeBluetooth® do wyboru 
Standardowa opcja Bluetooth®, lub opcja uproszczona przeznaczona do pracy z urządzeniami do GIS.

Leica DigiCat 550i xf – Dodatkowe funkcje
Wskaźnik głębokości położenia instalacji 
Wykrywacz DigiCat 550i xf został wyposażony w funkcje oszacowania głębokości przewodu, gdy współpracuje 
razem z generatorem sygnału Digitex, lub sondą Digimouse działającymi w trybach 8kHz lub 33kHz. Za jednym 
naciśnięciem przycisku, operator może określić głębokość instalacji zakopanej do 3 metrów pod ziemią, lub sondy 
będącej do 12 m pod ziemią.

Wskaźnik napięcia prądu elektrycznego 
Informuje o prądzie przepływającym przez kabel ułatwiając śledzenie przewodu, do którego podłączony jest 
generator Digitex.

Leica DigiCat 650i xf – Dodatkowe funkcje*
Wskaźnik głębokości położenia instalacji

Wskaźnik napięcia prądu elektrycznego

Zapis danych

Oprogramowanie LOGiCAT

Łączność Bluetooth® 

Opcje Bluetooth® do wyboru
* Wszystkie funkcje opisano powyżej

Leica DigiCat 750i xf – Dodatkowe funkcje
Wskaźnik głębokości położenia instalacji*

Wskaźnik napięcia prądu elektrycznego*

Zapis danych*

Oprogramowanie LOGiCAT*

Łączność Bluetooth®* 

Opcje Bluetooth® do wyboru*

Zintegrowany moduł GPS
Gromadzi dane o miejscu pracy wykrywacza. Dane mogą łatwo zostać pobrane z wykrywacza na Twój komputer, 
tablet lub telefon komórkowy przez Bluetooth® korzystając z oprogramowania LOGiCAT. Położenie wykrywacza jest 
wyświetlane na czytelnej mapie, co zwiększa wiarygodność pracy z wykrywaczem dzięki możliwości odtworzenia 
położenia urządzenia.
* Wszystkie funkcje opisano powyżej



Wykrywacz Leica DigiCat 750i xf, 650i xf  
i kartografia GPS

Wykrywacz Leica DigiCat 750i xf, 650i xf oraz kontroler 
terenowy do GIS, taki jak Leica Zeno 10 lub 15 mogą zostać 
wykorzystane przez specjalistów, którzy inwentaryzują i 
tworzą mapy infrastruktury podziemnej, np. kabli i rurocią-
gów. 

DigiCat 750i xf, 650i xf oraz generator sygnału Digitex są 
wykorzystywane do pomiarów głębokości osi kabla lub rury. 
Odczyt głębokości zostanie przesyłany do kontrolera 
terenowego przez moduł Bluetooth®, a zainstalowane w 
kontrolerze oprogramowanie Leica Zeno field obliczy 
współrzędne położenia przewodu.

Podczas pomiaru użytkownik może dodać zdjęcia, lub 
komentarze do gromadzonych danych, w tym: 

1  Typ i wymiary przewodu
 
2  Data i czas pomiaru

 
3  Komentarze dotyczące stanu przewodu

 
4  Notatki dotyczące pomiaru

Zgromadzone informacje zapewniają szczegółową wiedzę  
o wykrywanych instalacjach podziemnych.



Oprogramowanie LOGiCAT umożliwia 
kopiowanie wszystkich zapisanych 
rekordów danych z DigiCat 600i xf oraz 
700i xf, które zawierają informacje o 
wykorzystaniu wykrywaczy. Łatwo 
skopiujesz wszystkie rekordy, lub 
posortujesz je według daty. Skopio
wane informacje zawierają:

Czas i data 
Wskazuje kiedy i, o której godzinie zostały 
przeprowadzone pomiary w terenie.

Czas użycia 
Określa, jak długo zespół pomiarowy 
szukał instalacji podziemnych, oraz 
wskazuje rzeczywiste wykorzystanie 
urządzenia.

Identyfikacja użytkownika 
Sprawia, że użytkownicy stają się odpo-
wiedzialni za swoje pomiary i umożliwia 
identyfikację tych, którzy potrzebują 
 dodatkowego szkolenia.

Tryb wykrywania 
Pozwala menedżerom ocenić jakość i 
dokładność pracy. Badania gruntu stają 
się coraz bardziej kompleksowe, dlatego 
że wykrywacz rejestruje w pamięci tryb 
pracy oraz wykorzystanie generatora 
sygnału.

Wykrycie instalacji podziemnych 
Pozwala na szybkie ustalenie czy wykryto 
instalacje podziemne w czasie pracy z 
wykrywaczem, zawiera także informacje  
o sile wyświetlonego na ekranie sygnału.

Zarządzanie flotą instrumentów 
Monitoruje i informuje o datach przeglą-
dów oraz kalibracji floty wykrywaczy. 
 Gwarantuje, że sprzęt jest utrzymany w 
doskonałej kondycji i nie jest wykorzysty-
wany, gdy ponowna kalibracja nie została 
jeszcze przeprowadzona.

Kontrola diagnostyczna 
Zawiera informacje o wykrywaczach, które 
nie przeszły testu EST (rozszerzony test 
automatyczny) i wyklucza je z aktywnego 
wykorzystania celem przeprowadzenia 
natychmiastowej naprawy. Funkcja ta 
ogranicza możliwość wykorzystania 
niesprawnego sprzętu w terenie.

Raporty 
Umożliwia tworzenie podstawowych 
raportów statystycznych na podstawie 
zarejestrowanych danych. Pokazuje 
użytkownikom, jak instrumenty są 
wykorzystywane i jak zespoły terenowe 
korzystają z wykrywaczy.

Zintegrowana technologia GPS*
Dostarcza informacje o miejscu użycia 
wykrywacza. Po ściągnięciu danych na 
komputer, można wyświetlić położenie 
wykrywacza na mapie.

* Dostępna tylko w DigiCat 750ixf

Oprogramowanie LOGiCAT
Łatwe kopiowanie zapisanych danych



Leica Digitex 100t xf oraz 300t xf 
Generatory sygnału 

Generatory sygnału Leica Digitex xf zapewniają większą moc 
 generowanego sygnału niż poprzednie modele oraz dodatkowe  
niższe częstotliwości sygnału. Powyższe cechy zwiększają zakres 
wykrywania i umożliwiają:

 � Śledzenie przewodów na większych odległościach
 � Lepsze wykrywanie przewodów na obszarach o wysokim zagęszczeniu 
instalacji podziemnych

 � Dokładniejsze oszacowanie głębokości przewodów

Korzyści
 � Cztery poziomy mocy sygnału do wyboru; dostosuj moc sygnału  
do warunków terenowych 

 � Wytrzymała wodoodporna konstrukcja, klasa odporności IP67*
 � Małe wymiary i niska waga – zaprojektowany do pracy w ciężkich 
 warunkach terenowych

 � Wybierz jedną z czterech częstotliwości sygnału, dostosuj  
częstotliwość do warunków terenowych lub zasięgu wykrywania

 � Łatwy w użyciu, domyślna częstotliwość sygnału to 33 kHz, poziom  
mocy 2

 � Czytelne sygnały dźwiękowe i wizualne; wskaźniki są zamontowane  
na zewnątrz informując o stanie generatora 

 � Wbudowana funkcja do testowania umożliwia sprawdzenie 
 oprogramowania i elektroniki przed rozpoczęciem pracy

Elastyczność
Generator jest odporny nawet na najcięższe warunki panujące w miejscu pracy, spełnia normę IP67*.

Leica Digitex 100t xf - generuje sygnał o mocy do 1 Wata
Leica Digitex 300t xf - generuje sygnał o mocy do 3 Wat

Częstotliwości śledzonego sygnału:
 � 512 Hz oraz 640 Hz – umożliwia śledzenie przewodów w dużych odległościach od generatora
 � 8 kHz – do śledzenia przewodów w średniej odległości od generatora 
 � 33 kHz – standardowa częstotliwość generowanego sygnału wykorzystywana w codziennej pracy

* gdy pokrywa jest zamknięta



Akcesoria Digisystem

Cechy Digitrace 30 / 50 / 80

Nr art. 796702 / 796703 / 796704

Klasa 
odporności

Zgodność z normą IP54 (30/50/80 
metaliczny przewód pokryty tworzywem  
z włókna szklanego)

Waga 3 kg / 3,25 kg / 3,5 kg

Funkcje Standardowa sonda Digimouse

Nr art. 731053

Częstotliwość generowanego sygnału 8,192 kHz; 32,768 kHz

Typ baterii Alkaliczne, 1 x LR6 (AA)

Żywotność baterii (w temp. 20 °C) 40 h pracy z przerwami w temp. 20 °C, w trybie  
8 kHz lub 33 kHz

Waga 0,18 kg

Wymiary 38 mm (W) x 120 mm (S)

Digitrace
Przewód lokalizujący Digitrace umożliwia wykrywanie niemetalicznych przewodów  
i rur, gdy jest wykorzystywany razem z Leica DigiCat oraz Digitex (lub innym generato-
rem sygnału). 

Digitrace to przewód pokryty tworzywem z włókna szklanego, dostępny jest w nastę-
pujących długościach: 30, 50 lub 80 metrów. Przewód jest wpychany do rury celem 
wykrycia jej przebiegu. Generator sygnału Digitex jest wykorzystywany do wzbudzenia 
sygnału w przewodzie podziemnym, sygnał ten jest wykrywany przez DigiCat. 

Klema (33kHz)
Zacisk o średnicy 100 mm przeznaczony do użycia z generatorem sygnału Digitex  
w trybie 33 kHz, umożliwia wzbudzenie wykrywanego sygnału w podziemnych 
instalacjach, takich jak kable lub rury. 

Multi Klema (256Hz do 200kHz)
Zacisk o średnicy 80 mm przeznaczony do użycia z generatorem sygnału Digitex, 
umożliwia wzbudzenie wykrywanego sygnału w podziemnych instalacjach, takich jak 
kable lub rury. Multi Klema współpracuje z generatorem sygnału Leica Digitex,  
w zakresie od 512 Hz do 33 kHz.

Zestaw połączeniowy
Umożliwia wzbudzenie sygnału w przewodach będących pod napięciem.

Standardowa sonda Digimouse (8 kHz oraz 33 kHz)
Mała, dwuczęstotliwościowa sonda wykorzystywana do śledzenia przebiegu rur 
kanalizacyjnych, kanałów ściekowych i innych niemetalicznych przewodów. Digimouse 
może zostać zamocowana na różnego rodzaju sprzęcie, m.in. prętach drenażowych, 
urządzeniach wiertniczych i kamerach. Zasilana przez 1 baterię alkaliczną AA, 
umożliwia wykrywanie przewodów do 5 metrów pod ziemią.

Sonda MAXi (8 kHz do 33 kHz)
Dwuczęstotliwościowa sonda o średnicy 55 mm wykorzystywana do śledzenia 
przebiegu głęboko położonych rur kanalizacyjnych, kanałów ściekowych i innych 
niemetalicznych przewodów. Sonda MAXi może zostać zamocowana na różnego 
rodzaju sprzęcie, m.in. prętach drenażowych, urządzeniach wiertniczych i kamerach. 
Zasilana jest przez 3 baterie alkaliczne AA, umożliwia wykrywanie przewodów do  
12 metrów pod ziemią. 



Leica Digisystem xf
Specyfikacja techniczna 

Cechy DigiCat 500i xf DigiCat 550i xf DigiCat 600i xf DigiCat 650i xf DigiCat 750i xf

Nr art. 798640 / 798641 Nr art. 798642 / 798643 Nr art. 798644 / 798645 Nr art. 798646 / 798647 Nr art. 821252 / 821253

Częstotliwość / Tryb Tryb Power – 50 Hz lub 60 Hz; tryb Radiowy od 15 kHz do 60 kHz; tryb Generatora – 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz, 640 Hz; tryb Automatyczny = Power + Radiowy

Głębokość wy kry   
wania (zwykle)

Power do 3m, Radiowy do 2m

Tryb Generatora – zależy od generatora lub rodzaju sondy

Baterie 6 baterii AA, (IECLR6), w zestawie

Żywotność baterii 40 godzin z przerwami w pracy (w temp. 20 °C)

Waga 2,7 kg z bateriami

Oszacowanie  Niedostępne Tryb Liniowy – 0,3 do 3 m  Niedostępne Tryb Liniowy – 0,3 do 3 m Tryb Liniowy – 0,3 do 3 m
głębokości Tryb Sondy – 0,3 do 9,99 m Tryb Sondy – 0,3 do 9,99 m Tryb Sondy – 0,3 do 9,99 m

10% głębokości w trybie 
Liniowym lub Sondy

10% głębokości w trybie 
Liniowym lub Sondy

10% głębokości w trybie Liniowym 
lub Sondy

Klasa odporności Zgodnie z normą IP54 Zgodnie z normą IP54 Zgodnie z normą IP54 Zgodnie z normą IP54 Zgodnie z normą IP54

Bluetooth®  Niedostępne  Niedostępne Dostępne Dostępne Dostępne

Kompatybilność  Niedostępne  Niedostępne Program obsługujący  
format CSV

Program obsługujący  
format CSV

Program obsługujący  
format CSV

Rozmiar pamięci  Niedostępne  Niedostępne 32 MB 32 MB 64 MB

Funkcja 
 mapowania GIS X X X

Zintegrowana 
technologia GPS X

Typ GPS* Chipset: u-blox®GPS,  
Dane Techniczne;  

Typ: Częstotliwość L1, kod C/A

Dokładność GPS** 2,5 m CEP; SBAS 2,0 m CEP

Czas inicjalizacji 
GPS

Zimny – zwykle 34 s, Ciepły – zwykle 
34 s, Gorący – (uśpiony) zwykle 1 s

* Wszystkie dane/informacje zostały dostarczone przez producenta ublox®GPS; Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności za te dane. 
** Dokładność pomiaru zależy od wielu czynników, takich jak warunki atmosferyczne, wielodrożność sygnałów, przeszkody terenowe, geometria sygnału i ilość śledzonych satelitów.

Cechy Digitex 100t xf Digitex 300t xf

Nr art. 798648 Nr art. 798649

Tryb 8 kHz 8,192 kHz 8,192 kHz

Tryb 33 kHz 32,768 kHz 32,768 kHz

Mieszany 8/33 8,192 kHz/32,768 kHz 8,192 kHz/32,768 kHz

Tryb 512 Hz 512 Hz 512 Hz

Tryb 640 Hz 640 Hz 640 Hz

Indukcja (maks.) Maksymalnie do 1W Maksymalnie do 1W

Połączenie bezpośrednie  
(300 Omów)

Maksymalnie do 1W po podłączeniu  
do przewodu podziemnego z impedancją  

300 Omów

Maksymalnie do 3W po podłączeniu  
do przewodu podziemnego z impedancją  

300 Omów

Klasa odporności  
(pokrywa zamknięta)

IP67 IP67

Temperatura pracy –20 °C do +50 °C –20 °C do +50 °C

Typ baterii 4 baterie alkaliczne typu D (IEC LR20),  
w zestawie

4 baterie alkaliczne typu D (IEC LR20),  
w zestawie

Żywotność baterii 
(w temp. 20 °C)

30 godzin z przerwami w pracy 30 godzin z przerwami w pracy 

Waga 2,5 kg z bateriami 2,5 kg z bateriami

Wymiary 113 mm (W) x 206 mm (G) x 250 mm (S) 113 mm (W) x 206 mm (G) x 250 mm (S)

Rozszerzony test  
automatyczny 

Indukcje i tryby połączeniowe Indukcje i tryby połączeniowe

Poziomy mocy 4 4

Funkcje Multi Klema Sonda MAXi

Nr art. 813369 Nr art. 813368

Tryb 8 kHz x x

Tryb 33 kHz x x

Tryb 512 Hz x

Tryb 640 Hz x

Klasa 
odporności 

IP54 Zanurzenie, IP68: 
Ciśnienie 3 bary, 

głębokość wody do 
30 m

Temperatura 
pracy

–20 °C do +50 °C –20 °C do +50 °C

Typ baterii 
 
 

Nie wymagane Alkaliczne, 3 x LR6 
(AA)

Waga 820g 830g

Wymiary 56 mm (W) x 250 mm 
(G) x 130 mm (S), 

średnica wewnętrzna 
80 mm

300 mm (D) x 
Średnica 55 mm



Super gwarancja od Leica Geosystems
Najlepsze produkty 
 dostarczane są z najlepszą 
gwarancją i serwisem
Zawsze chronimy Twój sukces!
Zrozumienie budownictwa i potrzeb naszych Klientów pozwoliło nam opracować instrumenty do realizacji wszystkich zadań 
terenowych związanych z wyznaczaniem pozycji, pomiarami, niwelacją, wyznaczaniem osi poziomych i pionowych. Nasze 
instrumenty gwarantują najwyższy poziom wiarygodności i dokładności pomiarów, są przy tym bardzo wytrzymałe – nawet w 
najtrudniejszych warunkach środowiskowych, co sprawia, że nasi Klienci pracują wydajniej i osiągają sukcesy w pracy.

Dzięki usłudze "Super gwarancja od Leica Geosystems" oferujemy najlepszy w swojej klasie serwis – Klienci mogą na nas 
liczyć o każdej porze, w każdym miejscu na świecie.

Dożywotnia gwarancja producenta
Gwarancja przez cały okres użytkowania produktu. Darmowe 
naprawy, lub wymiana produktu posiadającego defekt, który 
wynika z wad materiałowych, lub błędów w procesie produkcji.

Bezpłatne naprawy
Gwarantujemy najlepszy serwis – jeśli Twój produkt zostanie 
uszkodzony w wyniku normalnego użytkowania opisanego  
w instrukcji obsługi – zostanie bezpłatne naprawiony.

Nasze usługi obejmują:
 � Koszta robocizny oraz naprawę, lub wymianę  
wadliwych części

 � Rektyfikację i kalibrację
 � Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa pracy  
z urządzeniem

 � Konserwację, czyszczenie produktu i pojemnika  
transportowego

Po wizycie w serwisie Twój instrument będzie wyglądać  
i działać jak nowy!

Pracujemy dla Ciebie.
Dzięki globalnej sieci składającej się z 260 centrów 
 serwisowych w 87 krajach, Leica Geosystems wspiera  
Cię w każdym miejscu na świecie.

Dowiedz się więcej:  
http://www.leica-geosystems.pl/supergwarancja

Certyfikowana wysoka jakość
Leica Geosystems prowadzi laboratorium kalibracyjne (nr 
SCS079) oraz laboratorium testowe (nr STS549). Oba są 
akredytowane przez SAS - Szwajcarski Urząd Akredyta-
cyjny. Certyfikaty kalibracyjne i testowe wydawane przez 
Leica Geosystems są uznawane na świecie, dotyczą 
pomiaru kąta i odległości, częstotliwość i klasyfikacji lasera. 
Te certyfikaty gwarantują największą dokładność i wiarygod-
ność naszych produktów. Wszystkie laboratoria są regular-
nie kontrolowane przez niezależną instytucję wydającą 
certyfikaty ISO.

Szwajcarska technologia
Szwajcarska technologia buduje zaufanie. Nasza działal-
ność na świecie skupia się m. in. w centrach produkcyjnych, 
gdzie na pierwszym miejscu stawiamy szwajcarską 
precyzję, dbałość o każdy szczegół w procesie produkcji  
i najnowocześniejszą technologię. Testy na wszystkich 
etapach projektowania i produkcji sprawiają, że nasze 
produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie 
dokładności pomiaru i jakości wykonania.

Zeskanuj kod, aby znaleźć lokalnego 

 dystrybutora Leica Geosystems.

Osobista karta serwisowa
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Bezpłatne 
naprawy

by Leica Geosystems

PROTECT



Instrumenty z serii Leica Digisystem to właściwy wybór zawsze, gdy chcesz 
określić przebieg przewodów podziemnych. Instrumenty te zapewniają 
szybkie i dokładne wykrywanie podziemnych kabli oraz rur i zwiększają 
bezpieczeństwo Twojej pracy w terenie. Zostały zaprojektowane zgodnie  
z zasadą "po pierwsze bezpieczeństwo", dlatego wyeliminowaliśmy 
możliwość wyłączenia sygnału lub przypadkowe wyszukiwanie instalacji  
w niewłaściwym trybie. Instrumenty z serii Digisystem są wytrzymałe i 
wydajne, sprostają wszystkim wymaganiom związanym z wykrywaniem 
instalacji podziemnych.

When it has to be right.

Leica Geosystems Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa 
Tel.: +48 22 350 59 00 
Fax.: +48 22 350 59 01 

www.leicageosystems.pl

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2014. 
805838pl – 10.14 – galledia 

Leica Piper 100/200 
Najwszechstronniejszy 
laser rurowy na 
świecie 

Leica Digisystem i-Series
Safe and fast location
of underground utilities

Leica Digisystem i
Bezpieczne i szybkie 
wykrywanie instalacji 
podziemnych

Leica Builder 
Nie tylko dla  
geodetów 

Leica Sprinter 
Szybka, łatwa i 
wydajna niwelacja 
cyfrowa 

Nazwa oraz logo Bluetooth® są 
własnością Bluetooth SIG, Inc. i 
każde użycie tych znaków przez 
Leica Geosystems jest objęte 
licencją. Pozostałe znaki i nazwy 
handlowe należą do ich 
odpowiednich właścicieli.


