


LEICA iCON GPS 70 シリーズGNSS RTK移動局 VALUE PERFORMOANCE ULTIMATE

サポートするGNSSシステム
L5  ∙ ∙  
GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou  /∙/∙/∙  / /∙/∙  /  /  / 
サポートするGNSSシステム
DGPS/RTCM, RTK Unlimited, Network RTK   
SmartLink fill ∙ ∙  
位置情報の更新&データ記録
5 Hz / 20 Hz ポジショニング  / 1  /   / 
RINEX データロギング ∙  
その他の機能
傾斜補正1   
RTK 基準局機能 ∙  
UHF 無線モデム(受信&送信) ∙ ∙ ∙

GNSS テクノロジー

セルフラーニング GNSS Leica RTKplus

SmartLink fill (ワールドワイド補正サービス) 

オン・ザ・フライ衛星選択に対応 
 
RTKが動作不能時のギャップを補填（最大10 min (3 cm 2D)1） 

Leica SmartCheck RTKソリューションの継続的なチェック 信頼性 99.99%

信号捕捉 GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L33),
BeiDou (B1, B2, B33), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E63)

チャネル数 555 (より多くの信号、迅速な捕捉、高感度)

傾斜補正1 計測の生産性およびトレーサビリティの向上 較正不要
電磁障害に影響されない

計測性能 & 精度2

初期化時間 4 s（標準）

リアルタイムキネマティック
(ISO17123-8 標準に準拠)

シングルベースライン　　　　　　　　　　　
ネットワークRTK

水平 8 mm + 1 ppm / 垂直 15 mm + 1 ppm
水平 8 mm + 0.5 ppm / 垂直 15 mm + 0.5 ppm 

リアルタイムキネマティック（傾斜補正1） 地形学的測点 (スタティックの参照点ではない） ポール先端金具を追加（水平方向） 不確実性8 mm + 0.4 mm以下/° 30° までの傾斜(標
準）

後処理 長距離スタティック(位相) 
スタティックおよびラピッドスタティック(位相)

水平 3 mm + 0.1 ppm / 垂直 3.5 mm + 0.4 ppm
水平 3 mm + 0.5 ppm / 垂直 5 mm + 0.5 ppm

通信

通信ポート Lemo
Bluetooth®

USB および RS232 シリアル
Bluetooth® v2.1 + EDR, class 1.5

通信プロトコル RTK データプロトコル
ネットワーク RTK

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM
VRS, FKP, iMAX, MAX (RTCM SC 104)

内蔵データリンク 無線モデム 完全統合、受信と送信、外部アンテナ
403 ～ 470 MHz, 1 W 出力、最大28800 bps（無線ネットワーク使用）  
または 902 ～ 928 MHz (北アメリカではライセンス不要）; 最大出力1.0 W

外部データリンク UHF / VHF モデム

一般

フィルードコントローラーとソフトウェア Leica iCON site/build Leica CC80 フィールドコントローラー 

ユーザーインターフェース ボタンとLED
Web サーバー

On / Off と機能ボタン、ステータスLED（8）
完全なステータス情報と設定オプション

データ記録 保管
データタイプと記録レート

取り外し可能なSD カード、 1 または8 GB
Leica GNSS 生データとRINEX データ（最大20 Hz）

電源管理 内部電源
外部電源
動作時間4

着脱可能なLi-Ionバッテリー (2.8 Ah / 11.1 V)
公称12 V DC （範囲 10.5 ～ 26.4 V DC）
7h 受信 (Rx) データ（内部無線）、 5 h 送信 (Tx) データ（内部無線）、6 h Rx/Tx データ（内部
電話モデム）

重量と寸法 重量
寸法

1.20 kg / 3.50 kg （ポールに取り付けた標準的なRTK移動局）
173 mm x 173 mm x 108 mm

環境 温度
落下
防水・防砂塵性能

振動
湿度
衝撃

-40 ～ 65°C（操作時）、 -40 ～ 85°C （保管時）
2mの測量ポールから硬い表面への落下に耐性
IP66 / IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G CHG-1 510.6 I / MIL STD 810G CHG-1 506.6 II / 
MIL STD 810G CHG-1 512.6 I)
強い振動への耐性 (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)
95% (ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G CHG-1 507.6 II)
40 g / 15 ～ 23 msec (MIL STD 810G 516.6 I)
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