
Leica Infinity
Det uunnværlige bindeleddet 
mellom felt og kontor
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Kraftig databehandling

Leica Infinity – geodataprogramvaren for 
Leica-instrumenter til kontoret – knytter 
sammen feltarbeidet og kontorarbeidet 
på en sømløs måte for å sikre kvalitet i 
alle ledd og bedre produktivitet. Leica 
Infinity 4.0, er en ny milepæl i utviklingen. 
Denne nye versjonen kan behandle  
data fra digitalniveller, totalstasjoner, 
GNSS-sensorer og nå også skannere, og 
utgjør et uunnværlig bindeledd mellom 
felt og kontor.

Alltid tilkoblet

Leica Infinity 4.0 er den eneste løsningen 
som knytter Leicas feltinstrumenter 
sammen med CAD-programvaren. Den 
ubegrensede sammenkoblingen sikrer 
prosjektfremdriften med rask tilgang, 
sømløs dataoverføring og et brukervenn-
lig grensesnitt som gir enda bedre 
sporbarhet og kontroll. Leica Infinity 4.0 
gir også raskere oversikt over prosjektet 
med 3D-visning i flere perspektiver og et 
enkelt, ensartet utseende på tvers av alle 
moduler. 

Datainnsamling. Verifisering. 
Rapportering.

Leica Infinity 4.0 behandler enkelt data fra 
flere steder og ulike landmålingsteam med 
ulike instrumenttyper. Rediger, arkiver og 
eksporter direkte til CAD-programvare. Du 
setter din lit til instrumenter fra Leica 
Geosystems hver dag. Nå kan du bruke en 
pålitelig programvareløsning som knytter 
sammen alle instrumentene fra Leica 
Geosystems, og som gjør det mulig å 
samle inn, verifisere og rapportere alle 
landmålings- og utstikkingsdata på én 
brukervennlig plattform.



KOORDINATER

Beregning av prosjektkoordinater

Koordinatsystembehandling

Lokalt grid til lokalt grid-omgjøring

COGO-FUNKSJONALITET

Mål punkt til punkt

Beregn punkt (COGO)

COGO-rapport

Forskyvning/rotasjon/målestokk

Forskyvning-, rotasjon-, målestokkrapport

LANDMÅLING OG UTSTIKKING

Importer resultater fra utstikkingspunkter

Utstikkingsrapport

Rapport over kontrollerte punkter

Import av referanselinjeresultater og 
-rapport

Import av utstukket og kontrollert 
infrastruktur

Utstukket og kontrollert infrastruktur-
rapport

Import av feltdataresultater

Datakilderapport

Oppretting av punkt, stasjon, observasjon

ELEMENTBEHANDLING

Kodetabellbehandling

Import/eksport/oppretting av kodelister

Tildel blokker, lag og linjestiler

Kopier elementer og lag fra CAD

Opprett elementer: Linjer, splines, buer og 
arealer

BILDER

Tilknytt/fjern bilder

Georefererte bilder

VERKTØY

Verktøy for endring av elementnavn

Verktøy for satellittilgjengelighet

Nedlasting av GNSS-referansestasjon

Presis Ephemeris-nedlasting

Antennebehandling

Målbehandling

Lagbehandling

Lokaliseringsverktøy

KARTTJENESTER

Esri World Imagery

Clip-basekart

Elementinformasjon

Hent-funksjon

Google Earth-eksport

Leica Infinity kontorprogramvare - Basic Leica Infinity kontorprogramvare - Alternativer

TJENESTER

Leica Exchange

Leica ConX

Leica JetStream

HxGN SmartNet

Leica Spider X - pos

Hexagon Imagery-program

Open Street Map

Map Services WFX, WMS, WMST

ArcGIS Online

Portal for ArcGIS

Bricsys 24/7

Autodesk BIM 360

Bentley ProjectWise

Procore

vGIS

IMPORT

SmartWorx Viva, Captivate Job  - DBX

GNSS-data - Rinex, JOB, ION, SP3

Niveller-data - LEV, GSI

Observasjonsdata - GSI, RAW, RW5

HEXML/LandXML - XML

Koordinatsystemer - DAT, LOC, DC, CAL

Zeno Mobile - ZIP

Aibot - UAV

LGO-prosjekt /CSYS

ASCII

SKI ASCII - ASC

Bilder - JPG, PNG, TIFF, PDF

Georefererte bilder - JPG, PNG, TIFF

DJI GNSS-flightdata - DJI

BLK360-bildegruppe - BLK360

Punktskyer - PTS, PTX, LAS, LAZ, E57, XYZ, 
SDB

CAD-data - DXF, DWG, DGN

BIM-IFC

ESRI - SHP, Geodatabase

GeoJSON

Geo Viewer - KML, KMZ

InfraGML - XML

NILIM - XML

Trimble - TTM, JXL

NGS - GVX

NGS - DSDATA

EKSPORT

SmartWorx Viva, Captivate Job  - DBX

SmartWorx, System 1200, GPS 900 - DBX

iCON field

ASCII

HeXML - XML

GSI

AutoCAD - DXF, DWG

ESRI - SHP

ESRI-fil geodatabase - GDB

Zeno-datamodell - GDB

Punktskyer - PTS, PTX, LAS, LAZ, E57, LGS, 
PLY, PTG

Eksporter data med stilark

Koordinatsystemer

Geo Viewer - KML, KMZ

Bilder - JPG, PNG, TIFF, GeoTIFF

Georeferert DEM - TIFF, GeoTIFF

GNSS-rådata - RINEX

SKI ASCII - ASC

Aibotix AiProFlight

GeoMos Now!

Ellipse neo

NGS Blue Book - B- og G-filer

NGS - GVX

Pregeo

Bentley - FWD

TPS-BEHANDLING

Polygondrag

Satsmåling

Framsikt

Oppdatering av stasjoner

Behandlingsrapporter

GNSS-BEHANDLING

Enkeltfrekvent databehandling (L1)    

Multikonstellasjon-databehandling (GPS GLO 
GAL BEI QZSS)

Statisk og kinematisk behandling    

Manuell og automatisk behandling    

Dataanalyseverktøy    

Observasjonsrestverdier    

Posisjonsrestverdier    

Interaktive analysediagrammer    

Behandlingsrapporter    

NIVELLER-BEHANDLING

Juster

Slå sammen

Splitt

Høydeobservasjon

Legg til TP i biblioteket

Nivellerapporter

BILDEBEHANDLING - MÅL PUNKTER I BILDER

Ny bildegruppe

Legg til i bildegruppe

Fjern fra bildegruppe

Beregn punkter fra bilder

JUSTERING 1D

Beregn gap 1D

Kjør foranalyse 1D

Behandlingsrapporter

Justering 1D

Survey Basic  Survey Advanced Engineering Punktskyer fra bilder
Registrering av 

punktskyer

FLATEMODELLER OG VOLUM

Ny flatemodell: Fin, vanlig, interpolert, 2,5D

Rapport flatemodell

Legg til/fjern

Kontur

Skjær/fyll-kart

Skjær/fyll-kartrapport

Sammenligningskart

Sammenligningskartrapport

Trim-triangler

Fjern toppunkter

Fyll hull

Volumer, masselager, til punkt, til høyde

Volumer - Mellom to flatemodeller

GNSS-BEHANDLING

Enkeltfrekvent databehandling (L1)

Multifrekvent databehandling (L1, L2, L5)

Multikonstellasjon-databehandling (GPS GLO 
GAL BEI QZSS)

Statisk og kinematisk behandling

Manuell og automatisk behandling

Dataanalyseverktøy

Observasjonsrestverdier

Posisjonsrestverdier

Interaktive analysediagrammer

Behandlingsrapporter

JUSTERING 1D

Beregn gap 1D

Kjør foranalyse 1D

Behandlingsrapporter

Justering 1D

JUSTERING 3D

Beregn gap 1D, 2D, 3D

Kjør foranalyse 1D, 2D, 3D

Justering 1D, 2D, 3D

Behandlingsrapporter



BILDEBEHANDLING - MÅL PUNKTER I BILDER

Ny bildegruppe

Legg til i bildegruppe

Fjern fra bildegruppe

Beregn punkter fra bilder

BILDEBEHANDLING - PUNKTSKYER FRA BILDER

Orienter bildegrupper

Opprett tette punktskyer

Opprett en digital flatemodell og flyfoto

Legg til kontrollpunkter

Optimaliser

Filtrer tett punktsky (DPC)

Behandlingsrapporter

Survey Basic  Survey Advanced Engineering Punktskyer fra bilder
Registrering av 

punktskyer
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SYSTEMANBEFALINGER

Operativsystem Windows 8, Windows 10 – 64 biters

Inngang Tastatur, mus med hjul

MASKINVARE

Minimum Anbefalt
TPS-, GNSS-, Nivelle-behandling

Anbefalt
Bildebehandling, Scan registrering

Skjerm 1024 × 768 px Dual 1920 × 1280 px Dual 1920 × 1280 px

Prosessor Flere kjerner 2,4 GHz Flere kjerner 3,5 GHz eller høyere Octa-core 3,5 GHz eller bedre

RAM 8 GB 32 GB eller høyere 128 GB eller høyere, XMP aktivert

Harddisk 100 GB SSD på 1 TB eller mer SSD på 2 TB eller mer

Grafikk Direct X9-kompatibel Direct X11-kompatibel Direct X11-kompatibel

512 MB 4 GB eller mer, CUDA-kompatibel 8 GB eller mer, CUDA-kompatibel

PUNKTSKYER

Ny punktskygruppe

Legg til i punktskygruppe

Fjern fra punktskygruppe

Rens punktsky

Reduser punktsky

Slett punkter fra punktskyer

Fargemodus

Filtrer punktsky

Klipp plan, snitt eller boks

Tilbakestill Klipp

Bytt Klipp

INFRASTRUKTUR

Opprett vertikal og horisontal innretting

Opprett tverrsnitt

Opprett materiallag

Opprett materialoverflate

Opprett veiobjekt

Tilknytt/fjern tverrsnitt

Trekk ut, oppdater, speil

Legg til interessepunkter i bibliotek

REGISTRERING AV PUNKTSKYER

Importer RTC 360 og BLK 360

Autocloud-import

Auto svart/hvitt-måluttrekking

Visuell innretting

Opprett og slett virtuelle mål

Match mål

Bruk kontroller

Opprett forent punktsky (UPC)

Anleggskartvisning

Oppsettvisning

Skannegruppevisning

Tilknytt tekniske punkter til mål

Nedsampling


