


Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640 Rugby 640G Rugby 680

Funktionsumfang

Horizontale 
Selbstnivellierung, 
Ein-Tasten-Laser

Horizontale 
Selbstnivellierung und 
manuelle Neigung in 

einer Achse

Horizontale und 
vertikale Selbstnivellie-
rung, 90° und manuelle 
Neigung in zwei Achsen

Horizontal, vertikal 
selbstnivellierend, 90° 
und manuelle Neigung 

in zwei Achsen

Horizontale 
Selbstnivellierung und 

Direkteingabe der 
Neigung in zwei Achsen

Laserklasse Klasse 1 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 1

Lasertyp 635 nm (rot) 635 nm (rot) 635 nm (rot) 520 nm (grün) 635 nm (rot)

Lotstrahl nach oben – – Ja Ja –

Genauigkeit ±2,2 mm bei 30 m ±2,2 mm bei 30 m ±2,2 mm bei 30 m ±2,2 mm bei 30 m ±1,5 mm bei 30 m

Selbstnivellierbereich ± 5°

Neigungsbereich – – – – ±8 % zwei Achsen

Smart Slope – – – – Ja

Rotation 10 U/s 10 U/s 0, 2, 5, 10 U/s 0, 2, 5, 10 U/s 10 U/s

Scannen – – 10, 45, 90° 10, 45, 90° –

Lotstrahl nach unten – – Ja Ja –

Schlafmodus – – Ja Ja –

Max. Reichweite (ø) – 

RE120/120G
800 m 800 m 500 m 400 m 900 m

Max. Reichweite (ø) – 

RE140/160 
1.100 m 1.100 m 600 m – 1.100 m

Max. Reichweite (ø) –  

RC400-Fernsteuerung
– – 200 m 200 m –

Betriebsdauer (Li-Ion-Akku) 40 Std.

Betriebsdauer (Alkali-Akku) 60 Std.

Betriebstemperatur –20 °C bis +50 °C –20 °C bis +50 °C –20 °C bis +50 °C –20 °C bis +50 °C –20 °C bis +50 °C

Schutzart (mit und ohne Batterie) IP67

Garantie 3 Jahre kostenfrei (zu Einzelheiten siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen von  

PROTECT by Leica Geosystems)
5 Jahre kostenfrei

Leica Rugby 600-Serie

Rod Eye 120/120G Rod Eye 140 Classic Rod Eye 160 Digital

Max. Arbeitsdurchmesser 900 m / 400 m 1.350 m 1.350 m

Größeres Empfangsfenster 70 mm 120 mm 120 mm

Höhe der Ableseanzeige – / 70 mm – 90 mm

Erkennungsbandbreite
Fein ± 1 mm

Mittel ± 2 mm
Grob ± 3 mm

Fein ± 1 mm
Mittel ± 2 mm
Grob ± 3 mm

Sehr fein ± 0,5 mm
Fein ± 1 mm

Mittel ± 2 mm
Grob ± 3 mm

Sehr grob ± 5 mm

Garantie 3 Jahre kostenfrei (zu Einzelheiten siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen von PROTECT by Leica Geosystems)
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