
Leica ScanStation P30/40
Porque cada detalhe importa

A escolha certa
Se você precisa de uma representação as-built detalhada de uma 
fachada, de uma planta 2D ou de dados 3D para integração com 
Building Information Modelling (BIM), dados em tempo real com 
acurácia e agilidade serão cruciais para seus projetos de 
arquitetura e construção. Os novos laser scanners ScanStation  
da Leica Geosystems são a escolha certa, porque cada detalhe 
importa.

Alto desempenho em condições severas
Os Leica ScanStations possuem a mais alta qualidade de dados 3D, 
imageamento HDR e velocidade de escaneio extremamente  
rápida de 1 milhão de pontos por segundo com alcance de até 
270 metros. As acurácias angulares e de alcance insuperáveis, o 
baixo nível de ruído nos dados e o compensador em dois eixos  
de acurácia topográfica formam a base para nuvens de pontos 3D 
coloridas e realísticas.

Tempo parado reduzido
Os novos laser scanners são extremamente duráveis, operam nas 
mais severas condições ambientais, como em temperaturas 
extremas de – 20°C a + 50°C, e possuem nível de proteção IP54 de 
resistência à poeira e à água.

Solução completa de escaneio
A Leica Geosystems oferece o novo portfólio de Leica ScanStations 
como parte integrante de uma solução completa de escaneio 
incluindo hardware, software, serviço, treinamento e suporte. Os 
dados de laser scanner 3D podem ser processados na suíte de 
software de nuvens de pontos 3D líder de mercado, a qual compõe 
o software Leica Cyclone, o plug-in para CAD Leica CloudWorx e o 
gratuito Leica TruView.



Leica ScanStation P30/P40
Especificações do Produto

Elétrico
Fornecimento de energia 24 V DC, 100 – 240 V AC
Tipo de bateria 2× Interna: Íon-Lítio; Externa: Íon-Lítio (conexão via  

porta externa, uso simultâneo, fácil troca)
Duração Interna > 5,5 h (2 baterias)

externa > 7,5 h (temperatura ambiente)

Ambiental
Temperatura de operação –20°C a +50°C 
Temperatura de 
armazenamento

–40°C a +70°C 

Umidade 95 %, não condensado
Poeira/Água Proteção ao ingresso de partículas sólidas e líquidas IP54 

(IEC 60529)

Físico
Scanner
Dimensões (P × L × A)
Peso

238 mm × 358 mm × 395 mm
12,25 kg, nominal (sem baterias)

Bateria (interna)
Dimensões (P × L × A)
Peso

40 mm × 72 mm × 77 mm 
0,4 kg 

Montagem Normal ou invertida

Opções de Controle
Controle integrado em tela sensível ao toque e colorida
Controle remoto: Controladora Leica CS10/CS15/CS20/CS35 ou qualquer outro 
dispositivo desktop remoto, incluindo iPad, iPhone ou outros SmartPhones; simulador 
externo.

Funcionalidade
Fluxos de trabalho 
topográficos e registro 
integrado

Orientação rápida, definir azimute, ré conhecida, 
resseção (4 ou 6 parâmetros), Poligonal

Verifique & Ajuste Procedimento de campo para verificar os parâmetros 
angulares, de compensação de inclinação e de offset no 
alcance.

Aquisição de alvos Seleção de alvos por meio do vídeo ou do escaneio
Interface ao usuário Alternável entre padrão e avançada
Controle de escaneio por 
um botão

Operação do scanner com conceito “um botão”

Definição de área de 
escaneio

Seleção de áreas por meio do vídeo ou do escaneio, 
escaneio em lotes

Informação sobre Pedidos
Contate o seu representante local Leica Geosystems ou revendedor autorizado  
Leica Geosystems

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as especificações de precisão são um sigma, ao menos que haja outra indicação.
*	 A 78% albedo 

**	 Algoritmo para ajuste de alvos planares HDS B&W 4,5"

Scanner: Classe laser 1 de acordo com IEC 60825:2014
Prumo laser: Classe laser 1 de acordo com IEC 60825:2014

iPhone e iPad são marcas registradas da Apple Inc.

Ilustrações, descrições e especificações técnicas não são associativos. Todos os direitos reservados.
Impresso no Brasil – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suíça, 2016.
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Acurácia do Sistema
Acurácia da medição 
simples *

Acurácia no alcance
Precisão angular
Acurácia posicional 3D

1,2 mm + 10 ppm para todo o alcance
8" horizontal; 8" vertical
3 mm a 50 m; 6 mm a 100 m 

Aquisição de alvos ** 2 mm de desvio padrão a 50 metros
Compensador em dois 
eixos

Sensor líquido com compensação em tempo real, selecio-
nável ligar/desligar, resolução 1", alcance dinâmico ± 5', 
acurácia 1,5"

Sistema de Mensuração de Distâncias
Tipo Ultra-alta velocidade do laser pulsado aperfeiçoado com 

a tecnologia WFD (Waveform Digitising)
Comprimento de onda 1550 nm (invisível)/ 658 nm (visível)
Classe laser 1 (de acordo com a IEC 60825:2014)
Divergência do feixe < 0,23 mrad (FWHM, ângulo completo)
Diâmetro do feixe na 
janela frontal

≤ 3,5 mm (FWHM)

Alcance e refletividade Alcance mínimo de 0,4 m
Alcance máximo na refletividade

120 m 180 m 270 m
P30 18 % – –
P40 8 % 18 % 34 %

Velocidade  
de escaneamento

Até 1.000.000 de pontos por segundo

Ruído no alcance * 0,4 mm rms a 10 m
0,5 mm rms a 50 m

Campo de visão
Horizontal
Vertical

360°
290°

Capacidade de armazena-
mento de dados

256 GB internos em unidade de estado sólido (SSD) ou 
dispositivo USB externo

Comunicação/  
Transferência de dados

Ethernet Gigabit, WLAN sem fio integrado ou dispositivo 
USB 2.0

Visor integrado Controle sensível ao toque com caneta stylus, visor 
gráfico VGA colorido (640 × 480 pixels)

Prumo laser Classe laser 1 (IEC 60825:2014)
Acurácia de centragem: 1,5 mm em 1,5 m
Diâmetro do ponto laser: 2,5 mm em 1,5 m
Selecionável ligar/desligar

Sistema de Imageamento
Câmera interna
Resolução

Tamanho do pixel
Vídeo

Balanceamento de branco
HDR

4 megapixels por cada imagem colorida de 17° × 17°;  
700 megapixels por imagem panorâmica
2,2 μm
Streaming de vídeo com zoom; auto ajuste para a luz 
ambiente
Ensolarado, nublado, luz quente, luz fria, personalizado
Mapeamento de tons / espectro total

Câmera externa Suporte a Canon EOS 60D/70D/80D

O Seu Confiável Active Customer Care 
Active Customer Care é uma verdadeira parceria entre a Leica Geosystems e 
seus clientes. Os Customer Care Packages (CCPs) garantem equipamentos 
com manutenção em dia e softwares atualizados para você entregar os 
melhores resultados em seus projetos. O portal Leica Geosystems myWorld 
fornece informações valiosas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Available automation features, friendly wizards and powerful 
algorithms provide unsurpassed office productivity, even for very 
large scan data sets.

Features and Benefits
 n Direct import of Leica Pegasus project data, including device 
trajectories

 n Direct import of DotProduct *.dp files
 n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
 n Texture mapping with Auto-Align for panos to scans, supporting 
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows

 n Texture mapping with HDR Tone Map editor
 n Auto Alignment allows fast, automatic alignment of scans at 
import or post-import

 n SmartAlign layout tool at import improves auto-alignment speed
 n Visual Alignment allows quick user-alignment of scans
 n Cloud-to-Cloud registration as standalone or with targets
 n Automatic target finding and fitting
 n For use with Leica Geosystems and third party point cloud data
 n Fly Mode for smooth, 3D fly-through navigation, including 3D 
mouse support, in ModelSpace View window

For quality project results  
with complete statistical reports

Leica Cyclone REGISTER is the industry’s most popular software 
for registering and geo-referencing laser scan data to a common 
coordinate system. 

Accurate registration and geo-referencing is a must for success-
ful High Definition Surveying (HDS™) projects. Cyclone REGISTER 
is the most rigorous, complete and productive software available 
for this important process.

Users can take advantage of registration options based on scan 
targets, scene features, overlapping point clouds, and/or survey 
data. 

Cyclone REGISTER provides detailed statistical reports suitable for  
inclusion as project deliverables. Reports cover registration 
accuracy, error statistics and histograms for each target and/or 
cloud constraint. 

Leica Cyclone REGISTER 9.1
Laser scan registration and  
Geo-referencing

Visual Registration enables quick scan 
alignment for fast and easy registration 

User control  
of registration 
network, including 
target weighting

2D thumbnail 
window provides 
a clear view  
of all scans in  
a registration 

Leica Cyclone REGISTER

Leica ScanStation P16
Because every detail matters

Easy-to-use
The Leica ScanStation P16 features an intuitive and user-friendly 
touch screen interface. The one-touch scan button and wizard 
style software guarantee an easy workflow and enable a fast 
data check in the field. Combined with WLAN remote control, the 
Leica ScanStation P16 can be operated by any handheld device.

Value for money
Its attractive price-performance ratio, worldwide support and 
quality service from Leica Geosystems result in a low cost of 
ownership and make the Leica ScanStation P16 the perfect 
solution for companies entering the laser scanning business.

Reduced downtime
The extremely durable new laser scanner performs even under 
the toughest environmental conditions, such as extreme 
temperatures ranging from – 20°C to + 50°C and complies with 
the IP54 rating for dust and water resistance.

Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new Leica ScanStation portfolio  
as an integrated part of a complete scanning solution including 
hardware, software, service, training and support. 3D laser 
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D  
point cloud software suite, which consists of Leica Cyclone 
stand-alone software, Leica CloudWorx plug-in tools for CAD  
systems and the free Leica TruView.

Leica ScanStation P16

Features and Benefits
 n 3D navigation and “fly mode” with 3D mouse support
 n Direct import of Leica Pegasus project data, including device 
trajectories for easy TruView creation along device tracks

 n Direct import of DotProduct *.dp files
 n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
 n Texture mapping with Auto-Align panos to scans, supporting 
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows

 n Texture mapping with HDR Tone Map editor
 n Multiple, fast, convenient visualisation modes

Plant & building tools include:
 n Best-fit modelling, catalogue fitting, clash detection
 n Auto Pipe Finder and Pipe Run Finder - automatically find and fit 
cylinders

Civil & related tools include:
 n Data collector emulation
 n Create contours, breaklines, COGO points, cross sections
 n TIN/mesh creation, volumes, areas, clearances

For civil, plant, architectural and other 2D & 3D projects

Unmatched versatility and performance help make Leica Cyclone 
MODEL the industry’s most popular standalone software for 
analysing rich laser scan data and converting the data into 
deliverables.

Among its advantages, Cyclone MODEL boasts powerful  
visualisation and point cloud navigation plus the industry’s most 
complete tool set. These tools cover a wide range of High- 
Definition Surveying (HDS™) applications in engineering, 
construction, asset management, heritage, forensics, and  
other areas.

Cyclone MODEL provides unmatched office productivity,  
automating many time-consuming tasks and even letting multiple 
users work on the same data sets simultaneously – thanks to 
Cyclone’s Object/Database foundation. Finally, Cyclone MODEL 
reflects the data quality & accuracy advantages that users world-
wide expect from Leica Geosystems.

Leica Cyclone MODEL 9.1
Processing laser scans 
into deliverables

The meshed ground surface is 
shown displayed with colours 
mapped by elevation

A detailed plant model is 
integrated with structure and 
ground surface models

Users can easily  
model buildings, 
roads, structures, 
bridges, light 
poles and more

Leica Cyclone MODEL
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